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De oude FT634 series worden niet meer gemaakt, omdat er bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn.  
De opvolger van de FT634 series is de SMD versie van de FT634 de FT634a series.  
 
De aansluitstekkers naar de radio en naar de lijn zijn nu  uitgevoerd met female sub ‘D’ stekkers. Indien men de 
FT634a series moet gaan gebruiken in oude systemen dient men de bekabeling aan te passen, of gebruik te 
maken van verloopstekkers, dit omdat de oude FT634 male aansluitstekkers heeft.  
 
In principe zijn de verschillen voor de installateur gemakkelijker geworden, omdat alle instellingen softwarematig 
zijn uit te voeren met behulp van een normale computer, die voorzien is van Windows. Er wordt een speciale 
RS232 kabel gebruikt die aan de ene kant voorzien is van een RJ45 stekker en aan de andere kant van een 9 
polige sub ‘D’ stekker.  Voor het schema van de kabel zie de beschikbare schema’s van het handboek.  
 
Alle service instellingen zijn door te voeren zonder het apparaat te openen. De jumper instellingen voor de 
configuratie zijn op het PCB bord gedrukt.  
 
 

 
 

 
 
 
Voor bijzondere toepassingen verwijzen wij naar de eeprom registers in het FunkTronic handboek van de 
FT634a series. 
 


