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CATALOGUS  Transcom  Nederland  2010  
 

(per 1 juni 2010)  
 

 Productengroep     Pagina  
 

 ····   FunkTronic bediendelen met 5-toon systeem    2 
 ····   FunkTronic digitale bediendelen    2 
 ····   FunkTronic bediendelen zonder 5-toon systeem    3 
 ····   Toebehoren en spare-parts voor de FunkTronic bedie ndelen    4 
 ····   FunkTronic lijninterfaces    5 
 ····   FunkTronic FT635 Radio Control System    5 
 ····   FunkTronic FT636 IP interface    6 
 ····   FunkTronic handsets en bedieningen met 5-toon syst emen    6 
 ····   Diversen FunkTronic    7 
 ····   Maatwerksystemen    8 
 ····   Spiraalsnoeren    8 
 ····   Peiker Acustic    9 
 ····   Nexus stekkers   10 
 ····   Breidenbach breekkoppelingen   11 
 ····   C2000 verloopstekkers   11 
  
 

 Nieuws   
 

 ····   FunkTronic digitale Nexedge en MOTOTRBO bediendelen  leverbaar.    2 
  ····   FunkTronic FT636 IP interface beschikbaar.    4 
  ····   FunkTronic FT635 Radio Control System leverbaar.    5 
  ····   Peiker PTCarPhone 3 vaste inbouw autotelefoon in prog ramma.    9 
 
 
 ····   Hierbij vervallen alle voorgaande prijslijsten. ····   Kleine order toeslag incl. verzendkosten bedraagt
 ····   Prijswijzigingen  en drukfouten  voorbehouden.     €  17.50 voor orders onder  €  50,00 excl. BTW. 
 ····   Prijzen excl. BTW,  netto, en in Euro. ····   Verzendkosten Nederland minstens  €   10,00 
 ····   Franco levering in Nederland vanaf  €  200,00 ····   Verzendkosten buitenland minstens  €  15,00 
  
 ····   Van toepassing zijn de algemene leverings- en bet alingsvoorwaarden van TRANSCOM NEDERLAND vof. 
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FunkTronic bediendelen met 5-toon systeem  
 

681000 
 
 

 
 
 
 
 
 

Major 4a bediendeel                                                    
 

����  Uitlezing op LCD display. Instelbare taalkeuze. 
����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4) 

����  Telefoonhoorn en zwanenhalsmicrofoon. 
����  Meerdraads, lijnbesturing dmv. FT634a-C. 
����  Inbouwmogelijkheid Notchfilter. (Notchfilter 901200, pag. 4). 
����  Headset en voetschakelaar aansluiting. 
����  Kanaalschakeling std. bij meerdraadsuitvoering. 

 

681010 
 
 

 
 
 

Major 4a-ATDV  met telefoonkoppeling                                                  
 

����  Gelijk aan de Major 4a bediendeel, incl. ingebouwde telefoonkoppeling. 
����  Te gebruiken als telefoontoestel indien aangesloten op een 
   PSTN/PABX op de A/B aansluiting. 
����  Automatisch of handmatig doorverbind functie in beide richtingen. 

 

714000 
 
 

 
 
 
 
 
 

Major 5a bediendeel                                                    
 

����  Uitlezing op LCD display. Instelbare taalkeuze. 
����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4) 
����  Zwanenhalsmicrofoon. 
����  Meerdraads, lijnbesturing dmv. FT634a-C. 
����  Inbouwmogelijkheid Notchfilter. (Notchfilter 901200, pag. 4). 
����  Headset en voetschakelaar aansluiting. 
����  Kanaalschakeling std. bij meerdraadsuitvoering.   

720000 
 
 
 
 
 
 
 

 

Major 6a bediendeel  
 

����  Met concentratieschakeling, voor het op afstand bedienen van 
  4 zend/ontvangers met een handset en zwanenhalsmicrofoon  
  of met een headset met voetschakelaar (903900, pag. 4). 
����  Meerdraads, lijnbesturing dmv. FT634a-C. 
����  5-TVO/UGA modules optioneel (631300, pag. 4). 
����  Uitlezing op LCD display. Nederlandstalige software. 
����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4) 

 

 

 
 
 

FunkTronic digitale bediendelen  
 

681000.NX 
 
 

 
 

Major 4a bediendeel - Nexedge                                                            NIEUW 
 

����  Digitale software volgens het Nexedge  protocol. 
����  Hardwarematig gelijk aan de Major 4a bediendeel 681000. 
����  Altijd in combinatie met een Seriële Nexedge Audio Interface. 

 

681000.MT 
 
 
 

Major 4a bediendeel - MOTOTRBO                                                      NIEUW 
 

����  Digitale software volgens het MOTOTRBO protocol. 
����  Hardwarematig gelijk aan de Major 4a bediendeel - Nexedge. 
����  Altijd in combinatie met een Seriële MOTOTRBO  Audio Interface. 

900020.NX 
 
 
 

Seriële Nexedge Audio Interface                                                          NIEUW 
 

����  Seriële Audio/USB/RS232/RS485 interface om een Major 4a  
  Nexedge aan te sluiten op een digitale Kenwood mobilofoon. 
����  Zie de aansluitvoorbeelden in de manual voor de juiste configuratie. 

 

900020.MT 
 
 
 

Seriële MOTOTRBO Audio Interface                                                    NIEUW 
 

����  Seriële Audio/USB/RS232/RS485 interface om een Major 4a  
  MOTOTRBO aan te sluiten op een digitale Motorola mobilofoon. 
����  Zie de aansluitvoorbeelden in de manual voor de juiste configuratie. 

 
 
 
 
 



Voor meer product informatie en service manuals :   www.transcom.nl                         Prijslijst op aanvraag 							��������	
	

	

 Pagina 3 Catalogus Transcom 2010.doc 

FunkTronic bediendelen zonder 5-toon systeem  
 

610011 
 
 
 

 
 
 

Major BOS-1a/NL  
 

����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4). 
����  Telefoonhoorn en zwanenhalsmicrofoon. 
����  Headset, voetschakelaar en recorder aansluiting. 
����  Meerdraads. Alléén geschikt voor lokale bediening. 
����  Afstandbediening alléén icm. FT634a-C. 

 

631000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Major BOS-2a  
 

����  Microprocessor gestuurde bediendeel voor  
  het bedienen van max. 4 zend/ontvangers.  
����  LED aanduiding voor 'Busy', 'PTT' en 'Aan'. 
����  Telefoonhoorn en zwanenhalsmicrofoon. 
����  Headset en voetschakelaar aansluiting.  
����  Systeemapparaat, te gebruiken icm. Commander BOS-2  
����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4). 

����  2-Draads configuratie is niet mogelijk.�
 

620010 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Major BOS-4a  
 

����  Microprocessor gestuurde bediendeel met concentratie- 
  schakeling voor het bedienen van max. 4 zend/ontvangers. 
����  LED aanduiding voor 'Busy', 'PTT' en 'Aan'. 
����  Telefoonhoorn en zwanenhalsmicrofoon. 
����  Headset en  voetschakelaar aansluiting. 
����  4 zendtoetsen. Geschikt voor intercom systemen 
����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4) 

 �
 

631110 
 
 
 
 
 

 
 

Major BOS-8a  
 

����  Idem aan Major BOS-4a, maar dan voor het bedienen  
  van maximaal 8 zend/ontvangers.  
����  Telefoonhoorn en zwanenhalsmicrofoon. 
����  Headset en  voetschakelaar aansluiting. 
����  8 zendtoetsen. Geschikt voor intercom systemen 
����  12 V DC aansluiting. (voedingsadapter 720099, pag. 4)�

 
 
 
 
 
 
 
 
 

631006 
 

 
 
 

 

Aansluit Box Major BOS-2a  
 

����  Aansluitkast om max. 4 zend/ontvangers aan te  
  sluiten op max. 6 Major/Commander BOS-2a. 
   (zonder aansluitkabels 631010 en 631011) .�
 

            
 

631010 
 

 

Aansluitkabel 2 meter  
 

����  Voor een Major/Commander BOS-2a aan een Aansluitbox. 

 
 
 
 

631011 
 
 

Aansluitkabel 6 meter  
 

����  Voor een Major/Commander BOS-2a aan een Aansluitbox. 
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Toebehoren voor de FunkTronic bediendelen  
 

631851 
 
 

 
 
 
 

Transcom Repeater Interface Kaart  -  TRIK      
 

����  Repeater interface kaart met uitluister functie. 
����  RJ45 aansluiting voor bediendeel of lijninterface. 
����  Niveau instellingen regelbaar dmv. potmeters. 
����  De TRIK wordt geleverd met 4 aansluitkabels. 
   (Uitsluitend leverbaar als kaart, wordt niet geleverd met behuizing)  

631300 
 

 

5-TVO/UGA00-module  
 

����  Inbouwprint voor Major 6a. Eén per radio kanaal.  
 

901200 
 
 

Notchfilter   (3300 Hz) 
 

����  Inbouwprint voor de LIM-AC lijninterface, Major 4a en Major 5a. 
����   Filtert de zender/piloottoon bij meerdere parallel geschakelde bediendelen uit. 

 901202 Notchfilter   (2100 Hz)   ����  Idem aan de 901200. 

903200 
 
 

 
 

FT624-2 Uberleitverteiler  
 

����  Verdeelkast. 2-voudig (2-draads AC) passieve  
  parallelschakelmodule om 2 bediendelen aan te sluiten. 
����  Ook leverbaar als 5-, 6-, 8- en 11-voudige verdeelk ast.  

 
 

 

 903300 FT624-3 Uberleitverteiler    ����  3-voudig om 3 bediendelen aan te sluiten. 

903400 FT624-4 Uberleitverteiler    ����  4-voudig om 4 bediendelen aan te sluiten. 

001555 Headset    ����  zonder  volumeregeling voor Major 4a, 5a en Major BOS.  

 

001556 Headset    ����  met  volumeregeling voor Major 4a, 5a en Major BOS.       

903900 Voetschakelaar    ����  Zendschakelaar PTT incl. kabel en RJ-12 plug (6-polig). 
 

720099 

12V voedingsadapter     
 

����  12 volt 1,5 A voor onder andere de Major bediendelen. 
 

904000 
 

 
 

Inbouw console  
 

����  Voor vaste tafelmontage van de Funktronic bediendelen. 
����  Inbouwafmeting: ± 254 x ± 229 mm, diepte: ± 65 mm.  

000565 
 

 
 

Rode Zendschakelaar tbv.  Major bediendelen   
 

����  Wordt alléén geleverd als drukschakelaar inclusief kap. 
����  Ook leverbaar met opdruk: Luidspreker-, Tooncode-, Z- of Volume- symbool.  

000502 
 
 

Kleine Schakelaars tbv. Major bediendelen Opdruk: 0-9, *, #.  
 

����  Wordt alléén geleverd als drukschakelaar inclusief kap.  

691401 
 
 

Zwanenhalsmicrofoon    ����  Elektret microfoon, Lengte 28 cm. 
 

����  Zwanenhalsmicrofoon incl. stekker voor alle Funktronic bediendelen. 
 

000836 Handset incl. spiraalkabel    ����  Vervangingshandset tbv. de Major 4(a) en 6(a).  

000200 Spiraalkabel    ����  Vervangingsspiraalkabel tbv. de Major 4(a) en 6(a).  
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FunkTronic lijninterfaces  
 

692000 
 
 
 

 

FT630-02 DC lijnbesturing  
 

����  Zender/interface voor lokale 2-draads DC lijnverbindingen.  
����  Galvanisch gescheiden en regelbare in/uitgangen. 
�  Instelbare lijnniveau. Squelch ingang. 

 

692500 
 
 
 
 
 
 

LIM-AC                                                                                 
 

����  Bediendeel/interface voor lokale 2-draads AC lijnverbindingen 
  van de Major 4a, 5a of 6a naar de zender/interface. 
����  Niet galvanisch gescheiden asymmetrische in/uitgangen. 
����  Zendersturing dmv 3300 Hz piloottoon  (te onderdrukken door 
  een Notchfilter (901200, blz. 4), te plaatsen in de LIM-AC). 

 

693001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FT634a-C AC lijnbesturing  
 

����  Zender/interface voor 2- en 4-draads (huur)lijnverbindingen. 
����  Zendersturing dmv 3300 Hz piloottoon (frequentie programmeerbaar) 
����  Piloottoon te onderdrukken door digitale filters. 
����  Galvanisch gescheiden en regelbare in/uitgangen. 
����  Instelbare lijnequalizer en lijnniveau. 
����  4-bits kanaalschakeluitgang dmv. 5-toon (6-bits bij 19” uitvoering). 
����  Te gebruiken als lijninterface bij alle Funktronic bediendelen. 
����  De software parameters worden geprogrammeerd met een  
  programmeerkabel FT634/FT635/FT636 (901998, blz. 5) 

 

 

693002 
 
 

 
 

FT634a-CL AC lijnbesturing  
 

����  Idem aan de FT634a-C AC lijnbesturing , maar in deze uitvoering is 
  lijnbewaking  mogelijk tussen de zender en de interface. Externe ingangen.  
����  Per systeem zijn 2 lijnbesturingen nodig, één master en één slave.  

 

901998 
 

 
 

Programmeerkabel Funktronic Interfaces FT634/FT635/F T636 
 

����  Van PC naar FT634a-C/CL, FT635 of FT636, om te programmeren  
  en af te regelen zonder deze interfaces open te hoeven maken. 

 

 
                
 

FunkTronic FT635 Radio Control System  
 

635315 
 
 
 
 

 
 

FT635-TEL.Telefoondoorverbinding                                                    NIEUW 
 

����  Van zend/ontvanger naar PSTN dmv. 5TVO/VK. nummers.  
����  Zend/ontvanger selectief op te roepen vanaf PSTN met 5-TVO. 
����  Telefoonnummers en parameters programmeerbaar. 
����  Automatische nacht doorschakelfunctie. 
����  SMD opvolger van de FT633-TEL. 

 

635310 
 
 

 
 
 
 
 

FT635-REL/AC. Repeater en lijninterface                                            NIEUW   
 

����  Goedgekeurde repeaterinterface volgens T11-55 eisen (uitluisteren). 
����  Ingebouwde 2- of 4-draads lijninterface 
����  Relaisstart door middel van een externe input.  
����  Instelbare relais nalooptijd, zendtijdbegrenzing en spreektijd. 
����  Diverse toonsignalerings mogelijkheden en toonsystemen. 
����  Alle parameters met een PC programmeerbaar. 

 

635314 
 

 
 
 
 
 

FT635-COMBI. (WZW)                                                                           NIEUW 
 

����  Combinatie van bovenstaande telefoondoorverbinding,  
  lijnbesturing en repeaterinterface in één apparaat.  
����  Telefoonverbinding naar PSTN is duplex . 
����  Alle parameters met een PC programmeerbaar. 
����  SMD opvolger van de FT633-COMBI. 

 

 
 
                          ***  19 inch uitvoeringen van de FT634/FT635/FT636 op aanvraag leverbaar *** 
 
 



Voor meer product informatie en service manuals :   www.transcom.nl                         Prijslijst op aanvraag 							��������	
	

	

 Pagina 6 Catalogus Transcom 2010.doc 

FunkTronic FT636 IP Interface  
 

636000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FT636 IP Interface                                                                                  NIEUW 
 

����  Tot 2 basisstations aan te sluiten op een LAN of via internet. 
����  De FT636 IP interface is pin- en functiecompatibel met de  
  FT634a-C/NL lijninterface. 
����  Kanaalschakelen mogelijk door middel van een 5 toon volgorde. 
����  Zender aanschakelen (PTT) dmv. een potentiaal vrij relaiscontact. 
����  Benodigde bandbreedte bij 1 basisstation :   min.    96 kBit/s 
����  Benodigde bandbreedte bij 2 basisstations : min.  160 kBit/s 
����  Per radiokanaal zijn 2 FT636 IP interfaces nodig,  
  geconfigureerd als set (server en cliënt). 
����  De software parameters worden geprogrammeerd met een  
  programmeerkabel FT634/FT635/FT636 (901998, blz. 5) 

 

    
Bekijk de service manual voor alle aansluitmogelijk heden .  

 
 

FunkTronic handsets  
 

401201 
 
 

 
 
 
 

Commander  4012-01 handset  
 

����  Universeel toepasbare handset met cradle  
  (zonder 5-toon systeem) voor het bedienen van  
  een zend/ontvanger of een op- of omroepsysteem. 
����  Instelbare voorversterker voor microfoon/luidspreker.  
����  Meerdere handsets zijn parallel aan te sluiten. 

 

412012 
 
 
 
 

Commander  412012 handset                                                                               
 

����  Idem aan de Commander 4012-01 handset , 
  maar deze uitvoering heeft een ingebouwde luidspreker,  
  3 stappen volume schakelaar en een 3W versterker. 
����  12 Volt voedingsspanning. Audio muting configureerbaar dmv. jumper. 

 

480000 
 
 
 
 

Commander V  handset  
 

����  Met microprocessor voor selectieve oproepsystemen.  
����  Met kanaalschakeling, 5-TVO en DTMF.  
����  Diverse uitvoeringen. 
����  Alleen op speciale bestelling. 

 

442000 
 
 

 
 
 

Commander BOS-2  handset  
 

����  Microprocessor gestuurde handbediendeel voor 
  het bedienen van max. 4 zend/ontvangers.  
����  Systeemapparaat, te gebruiken icm. Major BOS-2a. 
   (Zonder aansluitbox 631006 en kabels 611010 en 631011, pag. 4).  

   

 

Raadpleeg regelmatig onze website www.transcom.nl  voor:  
 

····   Laatste stand FunkTronic manuals en application no tes. 
····   Product manuals van vervangen producten. 
····   Product specificaties en folders. 
····   Nieuwe producten. 

 
 

 

 

                           
����������	
���
���������������   
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Programmeren/afregelen  
 

049941 Programmeren ,  Major 4a, 5a of BOS-2a volgens klantspecificaties.  

 
049942 Programmeren ,  Major 6a, BOS-4a of BOS-8a volgens klantspecificaties.  

049944 Pincode verwijderen ,  bij vergeten of onbekende pincode.  

049945 Afregelen ,  FT634a-C volgens klantspecificaties of terug naar fabrieksspecificaties.  

049946 Afregelen en programmeren , mobilofoons of portofoons volgens klantspecificaties  

089986 Onderzoekskosten ,  bediendelen of microfoons (meerdere tegelijk + 50%)  

Soft Klantgerichte software  van FunkTronic producten.   Vraag naar de mogelijkheden. 

Ontw Ontwerp en ontwikkeling  van radio systemen.  Vraag naar de mogelijkheden. 

Rep Reparatie  in eigen werkplaats van o.a. alle FunkTronic en Peiker producten  

 
 
 

Plug and Play      
      

029921 Plug and Play ,  FT634a-C/FT636 en Major bediendelen incl. kabelset en programmeren 

029922 Plug and Play ,  Motorola GM340 en Major bediendelen incl. kabelset en programmeren 

029923 Plug and Play ,  FT634a-C, Motorola GM340 en Major bediendeel incl. kabelset en programmeren 

029924 Plug and Play ,  2x FT634a-C/FT636, Motorola GM340 en Major bediendelen incl. kabelset en programmeren 

Plug ����  Diverse mogelijkheden voor het maken van kant en kl are systemen.  Vraag naar de mogelijkheden. 

 
 
 

Bekabeling  
 

039931 Kabelset ,  FT634a-C/FT636 en Major bediendelen  

039932 Kabelset ,  Motorola GM340 en Major bediendelen 

 
039933 Kabelset ,  FT634a-C, Motorola GM340 en Major bediendelen 

039934 Kabelset ,  2x FT634a-C/FT636, Motorola GM340 en Major bediendelen  

Kabel ����  Diverse mogelijkheden voor het leveren van bedradin g en kabelbomen.   Vraag naar de mogelijkheden. 
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Maatwerksystemen  
 

019901 
 
 
 

 
 
 

Relaispost ,  bestaande uit: 
 

����  2x zend/ontvanger en 1x FT635-REL repeater interface 635310  
   (niet inbegrepen, dit dient apart aangeschaft te wo rden)   
����  Metalen kast, geheel bekabeld, voorzien van een duplex  
  filter, voeding, wartelplaat en BNC antenne aansluiting.   
  Geprogrammeerd en gedocumenteerd. Plug and play.  

019902 
 
 
 
 

 
 

Telefoonkoppelkast ,  bestaande uit: 
 

����  1x zend/ontvanger en 1x FT635-TEL telefoon interface 6353150 
  (niet inbegrepen, dit dient apart aangeschaft te wo rden)   
����  Metalen kast, geheel bekabeld, voorzien van een    
  voeding, wartelplaat en een BNC antenneaansluiting.  
  Geprogrammeerd en gedocumenteerd. Plug and play.  

019903 
 
 
 

 
 
 

Duplexpostkast ,  met repeater, telefoon- en lijnbesturing, bestaande uit: 
 

����  2x zend/ontvanger en 1x FT635-WZW combinatie interface 635314 
  (niet inbegrepen, dit dient apart aangeschaft te wo rden)   
����  Metalen kast, geheel bekabeld, voorzien van een duplex  
  filter, voeding, wartelplaat en BNC antenneaansluiting.  
  Geprogrammeerd en gedocumenteerd. Plug and play.  

019914 
 
 
 
 
 

Vastepostkast ,  bestaande uit: 
 

����  1x zend/ontvanger en 1x FT634a-C lijn interface 693001 
  (niet inbegrepen, dit dient apart aangeschaft te wo rden)   
����  Metalen kast, geheel bekabeld, voorzien van een nood- 
  stroomvoeding,  wartelplaat en BNC antenneaansluiting.  
  Geprogrammeerd en gedocumenteerd. Plug and play.  

019905 
 
 

 
 
 
 

Noodstroomkast ,  bestaande uit: 
 

����  Noodstroomvoeding  (13.8V/11.5A)  en back-up 
  accu  (12V/7Ah), gemonteerd  in een metalen kast,  
  geheel bekabeld, voorzien van een wartelplaat.  
  Plug and play. 
����  Grotere accu capaciteit op aanvraag.  

019906 
 
 

Noodstroomvoeding met back-up accu  
 

����  Losse noodstroomvoeding: 13.8V/11.5A, Accu: 12V/7Ah 
 

Maatw ����  Diverse mogelijkheden voor plug and play systeemkas ten.  Vraag naar de mogelijkheden. 

 Afbeeldingen kunnen van de tekst afwijken, en zijn alléén  illustratief. 

 

Spiraalsnoeren  
 

 TR-05 
 
 

Microfoonsnoer TR-05  
 

����  Universele spiraalkabel met 5 aders en afscherming. 

 

  Minimum afname voor alle  
  spiraalsnoeren is 10 stuks. 
 

 TR-08 
 

 

Microfoonsnoer TR-08  
 

�  Universele spiraalkabel met 8 aders en afscherming .  

 TR-xx 
 
 

 
 

 

Microfoonsnoer TR-xx �
 

����  Spiraalkabel volgens uw eigen specificaties.   
 

����  Vraag naar de mogelijkheden om een spiraalkabel te 
  laten maken voor uw eigen specifieke toepassingen . 

 Bekijk de specificaties op : www.transcom.nl     
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Peiker Acustic  
 

2609-049 
   -116-51 
 
 
 
 
 

Peiker PTCarPhone 3 vaste inbouw autotelefoon                                 NIEUW 
 

����  Geschikt voor GSM 850/900/1800/1900 MHz netwerk. 
����  Beschikt oa. over handsfree met externe microfoon en luidspreker, radiomute,  
  SMS, GPS (optie) data, 2e handset mogelijk, Nederlandse menubediening. etc. 
����  Menu programmeerbaar (op afstand optioneel). Ideaal voor fleetmanagement. 
 

����  Voor uitgebreide informatie zie de Peiker website www.ptcarphone.eu   

2109-002 
   -000-02 
 

 
 

TM110 Handmicrofoon  
 

����  TM110/TF/200/C34, zilver. Metalen handmicrofoon met PTT knop (TF) 
����  Opties:  voorversterkers, connectoren,  kabellengten, 
                houders, PTT knoppen, zwanenhalzen. 

 

2111-001 
   -000-03 
 

 
 

TM168 Microfoonkop  
 

����  TM168/200/C15, zilver 
����  Metalen microfoonkop, 200 Ohm 
����  Opties:  voorversterkers, houders, zwanenhalzen, krimpkous 

 

2089-096 
   -000-00 
 

VV96 Voorversterker  
 

����  VV96 voorversterker op LP301/1 voor o.a. TM110, TM168 en DD112 

 

2109-240 
   -000-05 
 

 

TM110 Handmicrofoon op zwanenhals  
 

����  TM110/TF/200/C34, zwart, op zwanenhals SH15x500 
����  Opties:  voorversterkers, houders, zwanenhalzen, krimpkous,  

2015-330 
   -001-03 
 
 

 

SH11x300 Zwanenhals  
 

����  Leverbaar met dikte 11, 15 en 18 mm, en in lengtes van 150 tot 600 mm.    
����  Geschikt voor alle microfoonkoppen en enkele handmicrofoons. 
�  Opties:  houders en voeten, krimpkous   

 

2908-043 
   -000-51 
 
 

 

ME251 Zwanenhalsmicrofoon  
 

����  ME251/V413/Sh.8x300/WS/C77-2,0m, zwart 
����  Kunststof behuizing met Elektret microfoon, voorversterker, 
  windkap, houder met kap en 2,5 mm connector. 

 

2506-025 
   -000-51 
 
 
 

HA10 Handset  
 

����  HA10/TF/RC66/A10/RC68 met onderbak, zwart, met PTT knop (TF) 
����  Opties:  voorversterkers, verschillende kabellengtes, 
                elektret microfoons, reedcontacten ed.              

 

2208-035 
   -000-02 
 
 

 
 

DD113 Handmicrofoon  
 

����  DD113/3/TF2R/200/C364 waterdichte IP54 dynamische 
  richtmicrofoon met 3 knoppen en 50 cm spiraalkabel. 
����  Opties:  voorversterker, 1 of 2 knoppen, verschillende 
                kabellengtes, kleur behuizing en opdruk.   

2601-001 
   -000-51 
 
 

KL-1/4-Ohm Luidspreker  
 

����  KL1/4Ohm/C37-2,0m Kunststof behuizing, zwart 
����  Opties:  versterker, connectoren, verschillende kabellengtes en impedanties 

        

2602-045 
   -000-51 
 

DHL-1/R/4-Ohm Luidspreker  
 

����  IP64+ behuizing, zwart. 2,0m kabel, montagebeugel. Oók in 8 Ohm en 16 Ohm. 

 

 
����  Dit is slechts een greep uit ons Peiker assortiment. Zie voor een compleet  
  produkt overzicht de Peiker catalogus op onze website www.transcom.nl  
 

����  Bij opgaaf van de volledige typenummers kunnen wij ook in het verleden  
  geleverde Peiker producten leveren of een alternatief of opvolger aanbieden. 
 

 

 Download de complete Peiker catalogus op :  www.transcom.nl  
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Nexus Plugs en Jacks  
 

054001 
 
 

 
 

Nexus Male plug  (TP-120)  
 

4-polig,  male plug 
 
 

 

 

054002 
 
 

 
 

Nexus Flanged chassis jack  (TJ-120)  
 

4-polig, chassisdeel met flens 
 
 

 

054003 
 
 

 
 

Nexus Threaded chassis jack  (TJT-120)  
 

4-polig, chassisdeel met draad, 
incl. moer en ring 
 

 

 
054004 
 
 

 
 

Nexus Female cable jack (TJ-101)  
 

4-polig, female kabeldeel 
 
 

 

054005 
 
 

 
 

Nexus Flanged chassis jack  (TJG-120)  
 

4-polig, chassisdeel met flens 
geschakeld,  switch N0 
 

 

 

054006 
 
 

 
 

Nexus Flanged chassis jack  (TJS-120)  
 

4-polig, chassisdeel met flens 
geschakeld,  switch NC 
 

 

054007 
 
 

 
 

Nexus Threaded chassis jack  (TJGT-120)  
 

4-polig, chassisdeel met draad, incl.  
moer en ring, geschakeld, switch NO 
 

 

 
054008 
 
 

 
 

Nexus Threaded chassis jack  (TJST-120)  
 

4-polig, chassisdeel met draad, incl.  
moer en ring, geschakeld, switch NC 
 

 

 
- Minimum bestel hoeveelheid is 10 stuks 
- Minimum bestel hoeveelheid voor de geschakelde  
  chassisdelen is 5 stuks per produkt 

 
 
 

NEXUS 

� Technologies �  
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Breidenbach Breekstekkers  
 

053001 
 
 

 
 
 

MO-0601  Female kabeldeel  (B3001)                                                         NIEUW 
 

6-polig female kabeldeel. 
Verbeterde aluminium behuizing 
met rubberen stootring. 
Verzilverde contacten. 

 

053002 
 
 

 
 
 

MO-0602  Male kabeldeel  (B3381)                                                             NIEUW 
 

6-polig male kabeldeel. 
Verbeterde aluminium behuizing 
met rubberen stootring. 
Verzilverde contacten. 

 

053003 
 
 

 
 
 

MO-0603V  Female chassisdeel  (B3003V)  
 

met moer, 6-polig. 
Aluminium behuizing. 
Verzilverde contacten. 
 

 

053004 
 
 

 
 
 

MO-0603C  Female chassisdeel  (B3110)  
 

met flens, 6-polig. 
Aluminium behuizing. 
Verzilverde contacten. 
 

 

053005 
 
 

MO-0603A  Afdekkap  (B3003A)  
 

Afdekkap met bevestigingsstrip tbv. MO-0603  

  
 
 

C2000 Verloopstekkers  
 

055001 
 
 
 

 
 

C2000  Verloopstekker  
 

Breidenbach Female (B3001) naar  
Nexus Male (TP-120), 6-polig 
 

�  Bedraad volgens uw specificaties. 
 

055002 
 

 
 
 

 

C2000  Contra Verloopstekker  
 

Breidenbach male (B3381) naar  
Nexus Female (TJ-101), 6-polig 
 

�  Bedraad volgens uw specificaties.  
 

 Bekijk de application notes op www.transcom.nl   
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